Umbau und Erweiterung des Familienzentrums in Munster-Handorf
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Ansicht Suden
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Ausgangslage:

Um die auch in Minster dringend notwendigen U3-Platze in Kindergarten
nachweisen zu konnen, sollte der bestehende Kindergarten des
Familienzentrums Munster-Handorf (Bestand: eingeschossig, nicht
ausgebauter Dachraum) umgebaut und baulich erganzt werden. Zudem
sollten neue Leitungsfuhrungen im Sanitar- sowie Elektrobereich den
Bestand angemessen modernisieren.

Der Ursprungsbau aus den 1960er Jahren liegt auf einem ca. 1.900m#
geafan Enndstiak im Qrtelam van Mongtar-Handart, Er igt
stadtebaulich und gestalterisch eingebunden in das gewachsene Dorfbild
und gliedert sich in die Nachbarschaft von ein- bis zweigeschossiger
Wohnbebauung, teilweise mit Gewerbenutzung ein.

Rurch eine Frweiterung im .Jahr 1881 schiieiit der Kindergarten
im westlichen Teil an eine vorhandene Bebauung an und versorgt ihn
technisch mit (zentraler Heizraum und Hausanschluss).

Das Gebaude ist nicht unterkellert.
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Losungsansatz der Aufgabe:

Die Umsetzungsmaglichkeiten flr die gemalt Vorgabe flr die U3-
Betreuung zusatzlich nachzuweisenden Raume waren aufgrund der
geringen Grundsticksflache stark begrenzt.

Um das geforderte Raumprogramm umsetzen zu kénnen, ohne
gleichzeitig wertvolle Aulenflache zu verkleinern und bestehende
Snizlanlzgan shziraifan, wirds in argar 2bstimmiing mit dam Banbsen,
der Pfarrgemeinde St. Petronilla und dem Amt fur Kinder, Jugendliche
und Familie der Stadt Minster das Erdgeschoss teilweise umgebaut und
so0 neue Raume geschaffen.

7usaiziiche Funktionen wie Differenzierungs- , Schiaf-, Wickel- und
Gruppennebenraume sowie Sanitarbereiche fiir das Personal wurden so
in den Bestand integriert. Erganzend wurde im Erdgeschoss nur ein
kleinflachiger, eingeschossiger Anbau errichtet.

Eine komplette Gruppe sollte mit Haupt- und Nebenraumen in die neu zu
errichtende Aufstockung im Obergeschoss umziehen.

Umsetzung:

Fir die Umsetzung im Jahr 2012 bestand ein kleines Baufenster von vier
Monaten, wobei die Rohbauarbeiten fur die Aufstockung ausschlielilich in
den 3 Wochen Betriebsferien erfolgen konnten. Somit war hier ein
deutliches Mal} an Vorfertigung erforderlich.

Die Bauarbeiten gliederten sich in 2 ineinander ubergehende
Bauabschnitte:

1. Die Errichtung des ca. 40m?® groften Anbaus im Erdgeschoss und
der damit verbundene Umbau des ostlichen Gebaudefligels

2. Die ca.100m? grolte Aufstockung Uber dem Eingangsbereich
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Architektur:

Von Anfang an stand fest, dass sich Anbauten oder Erganzungen klar in
der Formensprache als auch aulierlich eigenstandig gegeniiber der
bestehenden Klinkerfassade mit den wohlproportionierten
Holzfensteranlagen absetzen sollten.

In der Umsetzung wurde dieser Gedanke dann in Form einer
vorgehangten, hinterlifteten Fassade in unterschiedlichen Farbnuancen
realisiert, um den Bezug zur bunten Kindergartenwelt auch im Aufleren
laizht 1ind gpialarisab wiadasiiepiagaln, ds intagdarandas,
gestalterisches Element zum Altbau wurde die im EG verwendete
Fensteranlage wiedereingebaut.

Wahrend der Anbau im Erdgeschoss massiv errichtet wurde (Stahlbeton-
Rodenpiatte, Mauerwerkswande, Hoizhalkendecke, vorgehangie
Fassade), entstand die Aufstockung aus statischen Grunden in
Holzstanderbauweise mit Holzboden und Trockenestrich. Einzig die in
das Obergeschoss flihrende Treppe ist massiv und als Sichtbetonfertigteil
eingebaut.

Als Besonderheit wurde bei der Aufstockung das in der Fassadenflache
verwendete Plattenmaterial auch in die Dachflache in Form und Farbe
ubernommen, wobei die Technik (Wasserfihrung und Blitzschutz am
Rarb) rabasii iirsirbibar wirkd

Fir die Umstrukturierung im Inneren wurden neben den
Abbruchmalnahmen von Wanden und Decken bis hin zu Entkernung von
Teilbereichen auch statische Abfangungsmalinahmen und Ertiichtigungen
mit Durchstanzungen in der bestenden Bodenplatte notwendig.

Im Zuge des Ausbaus wurden in den Aufenthaltsraumen die alten
Holztafeldecken und durch neue Schallschutzplatten ersetzt. So konnte
der Alltagskomfort fiir Erzieher und Kinder deutlich erhdht werden.

Farblich neu akzentuiert wurden bewusst im Inneren lediglich die Boden,
die Vorhange sowie die Wand- und Bodenfliesen. Wande und Decken
wurden wie im Altbestand weiss beschichtet.

Zum Ende der Maltnahme wurde auch die Aulienflache neu gegliedert
und den neuen Anforderungen entsprechend angepasst.

Ansicht Osten

Fazit:

Fiir die Limsetzung auf dem kieinen Areai mit minimaler
Baustelleneinrichtung und eingeschrankten Fahrwegen zur Andienung
der Baustelle wurde maximaler Koordinierungs- und Sicherheitsaufwand
zur Gewahrleistung eines reibungslosen, sicheren, parallel laufenden
Kindergartenbetriebes notwendig. So trugen riickblickend auch bei der
verhaltnismalig kleinen Bauaufgabe die gute Abstimmung, Koordination
und Flexibilitat der Kindergartenleitung und dem Bauherrn zum Erfolg der
Malinahme bei. Positiv wirkten sich hier flr unsere Arbeit die
Zusammenarbeit von Bauherr/Betreiber, Stadt und Elternschaft aus, die
as 3.B. ammiglirblan, srbainhar salhehiaretindlizk aina
Kindergartengruppe fir die Bauzeit in ein temporar umgenutztes
Gebaude in dem benachbarten Ortsteil Dyckburg unterzubringen.
Letzendlich konnte die Zeitvorgabe gehalten und die Kostenvorgabe des
Bauherrn sogar geringflgig unterschritten werden.




